
OMNI-QUANT®

système de surveillance de réseau électrique



Généralités

Les analyseurs de réseau HAAG couvriront
dorénavant des zones géographiques com-
plètes et disposent pour cela de la technicité
de l'analyse moderne de la qualité de réseau
électrique :

> La précision de la synchronisation grâce à la
technique de mesure et

> au logiciel HAAG-START qui permet de dé-
marrer au même instant les intervalles de me-
sure normalisés de tous les appareils quelle
que soit leur localisation.

C'est seulement à cette condition que les me-
sures réalisées par différents analyseurs peu-
vent être comparées et évaluées. 

La précision est si grande que l'on peut con-
naître les causes des problèmes de qualité et
leur résolution sera grandement facilitée.

 Les analyseurs de réseau HAAG bien connus
EURO-QUANT & COMBI-QUANT sont utilisés
avec succès par de nombreux distributeurs d'éner-
gie électrique et d'entrepreneurs industriels qui
construisent un système hiérarchisé d'appareils de
mesure.

      

        

Le nouvel appareil de mesure : OMNI-QUANT

OMNI-QUANT a été conçu pour prolonger cette
technique puissante et moderne dans un appareil
élégant et peu coûteux OMNI-QUANT® 

Avec la précision de mesure éprouvée dans les
précédents appareils HAAG, OMNI-QUANT en-
registre tous les paramètres importants de la qualité
d'énergie électrique comme les tensions, courants,
puissances, harmoniques etc... et les compare avec
des valeurs limites normalisées ou non.

Les différentes liaisons de l'OMNI-QUANT, la ges-
tion dynamique de la mémoire et de nouveaux outils
logiciels permettent d'éditer automatiquement des
rapports réguliers (hebdomadaires par exemple) de
la qualité d'énergie à partir de plusieurs appareils de
mesure. En outre, il est indispensable que toutes
les valeurs enregistrées, tant internes qu'externes
aux appareils HAAG ne soient pas modifiables. 

Avec OMNI-QUANT et le logiciel commun
DAMON, un objectif est atteint : gagner du
temps pour les gestionnaires de réseau, auto-
matiser les tâches journalières et emmagasiner
du savoir en vue de la planification des travaux.

  NOUVEAU: La puissance de la technologie HAAG maintenant
  disponible dans les bâtiments et les armoires de distributions:

Philosophie de la société HAAG-
Messgeräte :

    ► Comparaison des mesures
         réalisée avec tous les analyseurs
         de réseau HAAG

► Gestion de tous les appareils
     avec un seul logiciel : DAMON

► Autant de possibilités de mesures
     et d'automatismes que nécessaire



OMNI-QUANT® 

   système de surveillance de réseau électrique :

►  Adaptation automatique à la fréquence de réseau de 15 Hz à 800 Hz
►  Contrôle et enregistrement automatique des valeurs max-, min-  

    et moyenne dans un intervalle de temps normalisé     
►  Contrôle des sur- et sous-tensions toutes les 10 ms.
►  Contrôle des chutes de tension toutes les 10 ms.
►  Contrôle des démarages ou surcharge en courant toutes les 10 ms.
►  Contrôle des dépassements transitoires toutes les 140 µs.

   Analyse sans trou et calcul des valeurs suivantes :
 
►  tensions simples (L-N) et composées (L-L)
►  tensions du neutre et symétrie L1...L3
►  fréquence (identique sur toutes les voies)
►  Courants et sommation L1...L3 & L1...L3+N
►  Puissances (P, Q, S, facteur de puissance, distortion)
►  Puissances de la fondamentale (active, réactive, 
      apparente, cos phi)
►  Sommation L1...L3 des grandeurs ci-dessus
►  Harmoniques d'ordre 1 à 50
►  Interharmoniques U & I
►  Signal de commande
►  Facteurs de distortion (THD & IHD) U & I
►  Flicker court terme et long terme

   Comptage d'énergie

►  Energie active et réactive (délivrée et consommée) avec 4 tarifs

   Communication

8   entrées digitales 
     pour les basculements de tarifs
     pour la synchronisation externe
     pour le déclenchement des enregistrements
     pour le comptage d'impulsions d'un appareil          
     externe  

5   sorties digitales
     paramétrables pour le comptage d'impulsions
     ou le contrôle de relais

8   comparateurs programmables
     (pour la surveillance de seuils)

  Connexion

 Connexions Bus de terrain (RS 485)
►  Modbus / RTU ou Profibus

Connexion ethernet rapide 10/100
► TCP/IP



OMNI-QUANT : double fonctionnement indépendant

�y    Mesure et visualisation directe sur l'afficheur de l'appareil.

 

Afficheur de l'OMNI-QUANT :
Possibilité de choisir dans la bibliothèque de présentations 
des valeurs mesurées : numériques, spectrales, Fresnel 
ou histogrammes.

Afficheur de DAMON :
L'OMNI-QUANT sert de moniteur 
décentralisé sans interruption des 
mesures et enregistrements en cours.
L'opérateur peut depuis n'importe 
quel point de son réseau de 
communication choisir un OMNI-QUANT et observer toutes les grandeurs comme fonction du temps, 
tableaux, vecteurs ou spectres de fréquences.  Les masques de présentation des grandeurs désirées 
sont sauvegardées dans une bibliothèque personnelle.

�y   Mesure et visualisation directe depuis le lieu de travail via le
      réseau (ou Internet) avec le logiciel d'analyse DAMON 



Mesure de tension
max.500 V AC phase-terre

Impédance d'entrée 2 MΩ / Phase
Puissance absorbée env. 0,1 VA
Plage de mesure L-N 50 ... 500 V AC
Plage de mesure L-L 90 ... 870 V AC
Fréquence de la fondamentale 15 Hz ... 75 Hz

Mesure de courant

Puissance absorbée env. 0,2 VA
Courant nominal X/5A (X/1 A) 5 A (1 A)
Courant max de mesure 6 A
Courant max de tenue (1s) 60 A

Convertisseur A/N par voie 7200Hz - 16 bits

Alimentation 
(voir la plaque signalétique)

Zone 1 (standard) 85 ... 265 V AC (45..65 Hz) 
80 ... 370 V DC

Protection 4 A à 10 A,
Puissance nominale 10 W / 11 VA

Entrées logiques Fréquence max de comptage 20 Hz
Puissance absorbée env. 1 mA ... 6 mA

Sorties logiques 
(non sécurisées contre les ct-circuits)

comme commande de relais
tension maximale de coupure 28 V DC
courant maximal de coupure 30 mA
fréquence maximale de coupure 1 Hz
Tension auxiliaire externe 20 V ... 28 V DC

comme générateur d'impulsions
fréquence max d'impulsions 10 Hz
courant maximal de coupure 30 mA
longueur max de la ligne 100 m
Tension auxiliaire externe 20 V ... 28 V DC

Liaisons de communication Série RS485 (Profibus DP, Modbus RTU)
Réseau Etherner rapide (10/100 Base-TX)

Protection à la poussière

Avant IP50 d'après CEI 529
Avant avec étanchéité (Option) IP65 d'après CEI 529
Cotés IP20 d'après CEI 529
Orifices de fixation IP20 d'après CEI 529

Environnement

Tenue aux surtensions CATIII
Niveau de pollution 2
Temp. de fonctionnement - 10 °C ... + 50 °C
Temp. de stockage - 20 °C ... + 60 °C
Humidité relative 15 % ... 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 0 ... 2000m

Mécanique

Taille du boîtier (lxhxp) 144 x 144 x 75,8 (mm)
Taille du tiroir 138 x 138 (mm) +0,8 mm
Poids 1 kg
Taille d'intégration au droit avec 5cm d'espace sur chaque coté
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